Produktovy list

Designo R4 - kyvné okno

Technické informace

Sklon stfechy

Z vyroby
predmontovéano

Material kridla
aramu

Barva profilu

Kovani a ovladani

Myci poloha
Vétrani

Klika

Uhel otevreni
Tésnéni

Barva oplechovani
a materidl

Vyska/tloustka rdmu

Plast (K)
15°-79°

zateplovaci blok rdmu, napojeni na parotésnou folii
a montazni Uhelniky

Drevo (H)

PVC 4-komorovy profil
s kovovou vyztuhou

drevény profil z masivu
borovice, 3x lakovany
bezbarvym vodéodolnym
lakem

plast v bilé barvé, odstin  borovice

nejblize RAL 9016

kovani s 3 bodovym uzamykanim s ovladaci klikou
ve spodni ¢asti kridla

s manualni bezpecnostni pojistkou proti protoceni
spéarové privétravani
kovové bild RAL 9016
cca 90°

dvoji tésnéni kridla
hlinikové AL — barva Antracit Metallic (R703), za
priplatek: CU — méd, TV — titanzinek, RL — barva RAL
107 mm

kovova stfibrnad RAL 9006

Roto

Stresni okna.

Popis
+ kyvny zpUsob otevirani — pant ve stfedu
ramu

+ vhodné okno pro umisténi vysoko
nad podlahou

+ klika na spodni hrané kfidla pro
pohodIné ovladani

+ nastavitelny pant pro dodate¢né sefizeni
kridla vUci ramu
+ bezpecnostni myci poloha

+ sparové privétravani

Funkce

Vétrani

jednoduse a bezpecné

Komfortni péce
bezpecnostni pojistka

Plastovy profil v dekoru

Zlaty dub G Borovice P



Technické parametry

Typ okna Nazev zaskleni U, —oknas WD U, —skla
(W/m?K) (W/m?K)

DIN EN ISO 10077, DIN EN 673
DIN EN ISO 12567-2

R45_K dvojsklo Standard 1.3 1,0
R45_H dvojsklo Standard 1.3 1,0
R48_K dvojsklo Comfort 1.3 1,0
R48_H dvojsklo Comfort 1.3 1,0
R49_K trojsklo Standard 11 0,7
R49_H trojsklo Standard 11 0,7
Rozmeéry

(mm)

Oznaceni velikosti 054/078 054/098
Vnéjsi rozmér okna 540/780 540/980
Vnéjsi rozmeér zatepl. rdmu 600/840 600/1040
Vnitini rozmér rdmu 464/704 464/904
Vnitini rozmér osténi 480/720 480/920
Vnéjsi rozmér kridla 456/695 456/895
Vnitini rozmér kidla 382/620 382/820
Plocha proskleni (m?) 0,24 0,31
(mm)

Oznaceni velikosti 074/118 074/140
Vnéjsi rozmér okna 740/1180 740/1400
Vnéjsi rozmér zatepl. rdmu 800/1240 800/1460
Vnitini rozmér rdmu 664/1104 664/1324
Vnitfni rozmér osténi 680/1120 680/1340
Vnéjsi rozmér kfidla 656/1095 656/1315
Vnitini rozmér kfidla 582/1020 582/1240
Plocha proskleni (m?) 0,59 0,72

R, — hlukovy
Utlum

EN 1SO 20140-3,

EN ISO 717-1

32 (-1;-3) dB
33 (-2;-6) dB
32 (-1;-3) dB
35 (-1;-4) dB
33 (-1;-4) dB

33 (-1;-4) dB
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www.rotostresniokna.cz

g (%)

52
52
52
52
47
47

054/118
540/1180
600/1240
464/1104
480/1120
456/1095
382/1020

0,39

094/118
940/1180
1000/1240
864/1104
880/1120
856/1095
782/1020
0,80

fez B-B

DIN EN 410

Tv (%)

DIN EN 410

72
72
71
71
66
66

065/118
650/1180
710/1240
574/1104
590/1120
566/1095
492/1020

0,50

094/140
940/1400
1000/1460
864/1324
880/1340
856/1315
782/1240
0,97

Zaskleni

VSG = lepené bezpecnostni sklo
ESG = kalené bezpecnostni sklo
TVG = tepelné zpevnéné sklo

ESG4/16/4

ESG4/15/VSG4

ESG4/11/TVG3/11/4

074/098
740/980
800/1040
664/904
680/920
656/895
582/820
0,48

114/140
1140/1400
1200/1460
1064/1324
1080/1340
1056/1315

982/1240
1,22

vnitfni rozmér

kfidla

vnéjsi rozmér kiidla
vnitfni rozmér ramu

vnitfni rozmér osténi

vnéj§i rozmér okna

vnéjsi rozmér zatepl. rdamu

Technické a tiskové chyby vyhrazeny. Produktovy list je platny od 02/2023.



