
Produktový list
Protisluneční roleta Screen ZAR

Popis

	+ cenově dostupná varianta tepelné  

ochrany proti slunečnímu záření

	+ spolehlivě splňuje požadavky na průnik 

tepla do interiéru – zadrží cca 70 %  

tepelného záření, ale zároveň propustí 

dostatek světla

	+ plně funkční i s otevřenými okny

	+ látka je vysoce kvalitní a odolná proti 

povětrnostním vlivům a nečistotám

	+ jednoduchá údržba a obsluha pomocí 

teleskopické tyče z interiéru

Technické informace

Popis

Rozsah použití Venkovní roleta – účinná tepelná ochrana

Použité materiály Tkanina ze sklolaminátu potažená PVC

Barva Černá

Údržba Vlhký hadřík

Rozměry Dostupné pro všechny standardní velikosti oken Roto

Ovládání Manuální (M)

Produktový list ZAR

* Protisluneční roletu ZAR nelze osadit na elektricky ovládaná okna a okna s trojsklem Acoustic.
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Popis tepelných a světelných hodnot

Fc – hodnota
Hodnota Fc vyjadřuje tlumící faktor stínění slunečního 
záření. Hodnota 0,25 např. udává, že 25 % sluneční 
energie může stále pronikat do interiéru. Redukční faktor 
Fc je základem pro výpočet celkové hodnoty „g“ a závisí 
na použitém zasklení, podle kterého se mění.

g-total
Hodnota g-total označuje pronikající množství sluneční 
energie závislé na typu zasklení: g-total = g x Fc faktor.  
Čím menší hodnota g, tím méně sluneční energie  
proniká do místnosti. 

Absorpce světla
Jedná se o podíl slunečního záření ve viditelném  
rozsahu (380 - 780nm), který je absorbován  
zasklením a ochranou před sluncem.

Odraz světla
Určuje podíl slunečního záření v rozsahu viditelného 
světla (380–780 nm), který se odráží směrem ven.

Propustnost světla
Vyjadřuje podíl slunečního záření v rozsahu viditelného 
světla (380–780 nm), který prostupuje zvenčí dovnitř.

Výpočet za následujících podmínek

	■ Stupeň odrazu záření u rolet se vypočítává pouze  
přibližně.

	■ Větší význam má však propustnost, která je rovna 
nule.

	■ Venkovní doplňky nejsou odvětrávány.

	■ Výsledky nejsou určeny pro výpočet zisků sluneční 
energie nebo pro hodnocení tepelné pohody 
(pohodlí).

	■ Data fyzikálního záření jsou referenčními hodnotami 
a nezbavují uživatele individuálního testu.

Technické parametry 

Typ zasklení Označení 
zasklení

Součinitel 
prostupu tepla 

sklem* (Ug) 

DIN EN 673

Celkový činitel 
prostupu sluneční 

energie (g) v %
 

DIN EN 410

Propustnost 
světla v %

Odraz světla  
v %

Absorpce 
světla v %

Redukční faktor
(Fc) 

 
DIN 4108-2)

Redukce tepla
(gtotal)

 
DIN EN 13363-1, 

Sept. 2007

trojsklo Premium 9P 0,50 47 28,00 5 67 0,37 0,17

trojsklo Premium 3P 0,50 47 28,00 5 67 0,36 0,17

trojsklo Acoustic 3A 0,50 43 28,00 5 67 0,38 0,16

trojsklo Comfort 9G 0,80 47 28,00 5 67 0,41 0,19

trojsklo Comfort 3C 0,70 47 28,00 5 67 0,40 0,19

dvojsklo Premium 8G (R4/R7) 1,00 33 28,00 5 67 0,52 0,17

dvojsklo Premium 8G (R6/R8) 1,10 33 28,00 5 67 0,54 0,18

dvojsklo Comfort 8C 1,00 52 28,00 5 67 0,42 0,22

dvojsklo Comfort 8 1,10 51 28,00 5 67 0,42 0,22

dvojsklo Comfort 2C 1,00 51 28,00 5 67 0,42 0,22
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*U-hodnoty měřeny podle standardních specifikací při vertikální instalaci.
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