Roto

Stresni okna.

Produktovy list
Plisovana roleta ZFA

Popis

+ oboustranné nastavitelna roleta pro
ideélni zastinéni

+ roleta je vedena postrannimi listami, které
umozni jeji fixaci v jakékoli poloze z vrchni
i spodni strany

+ nové generace doplnkd s maximalni
moznou predmontézi z vyroby
a modernim designem

Svétlopropustna varianta — ochrana proti
slunci a pohleddm zvenci

Zatemnujici varianta — zatemnujici latka
nepropusti svétlo do mistnosti

Technické informace
Popis

Rozsah pouziti Dekorativni vnitfni doplnék s optimalni ochranou proti
slunci a pohleddim zvenci

Material Svétlopropustna nebo nepruasvitna zatemnujici latka
Barva Velky vybér barevnych latek a dekord
Postranni vodici listy Umoznujici zastaveni v jakékoliv pozici

Barva list bila/hlinik

Udrzba Lze otfit vihkym hadfikem
Rozméry Dostupné pro vSechny standardni velikosti oken Roto
Provedeni Manuéalni (M)
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Technické parametry Popis technickych parametri
Barva latky Oznaceni Prostupnost Absorpce svétla = Odrazivost svétla -
ltky svétlav % v % V% Propustnost svétla
bilé FO1 51,00 0 49 Vyjadfuje podil slune¢niho zafeni v rozsahu
svétle béZovd Fo2 50.00 0 50 viditelného svétla (380-780 nm), ktery
bézové FO3 47,00 4 49 . % dovnitt
svétle seda FO5 42,00 15 43 prostupuje zvenci dovnitr.
Seda F 1 1 .
tmavoseda 06 9,00 66 B Absorpce svétla
tyrkysova F23 27,00 51 22 B ; . e
e = 46,00 7 9 Jedna se o podil slunecniho zafeni ve
sluta F26 51,00 4 45 viditelnim rozsahu (380-780 nm), ktery je
bila F 0,00 21 7 absorbovéan zasklenim a ochranou pfed
bézova F72 0,00 55 45 sluncem
seda F73 0,00 66 34 :
modra F74 0,00 28 72 Odraz svétla
linky — béZovéa F81 0,00 34 66 .o , v . iy
linky — Sed ro2 0.00 ) 66 Urcuje podil slunecniho zareni v rozsahu

viditelného svétla (380-780 nm), ktery se
odrazi smérem ven.

Vzornik latek

Standard Uni — svétlopropustné

FO1 bila F02 svétle bézova FO3 bézova FO5 svétle Seda FO6 tmavoseda

Trend Uni — svétlopropustné

F26 zluta F25 zelena F23 tyrkysova

Uni — zatemnujici*

F71 bila F72 bézova F73 Seda F74 modra F81 linky — béZova F82 linky — eda

Nepatrné barevné odchylky zplisobené vyrobou jsou vyhrazeny.
Barevné vzorniky jsou zhotoveny tiskafskou technikou — odchylky
barev od originalu jsou technicky podminény a nelze se jim vyhnout.
Vzory jsou dostupné do vyprodani zédsob.

* Neni zaru¢eno 100% zatemnéni ve fyzikalnim smyslu.
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