Produktovy list
Svétlopropustna roleta Standard ZRS

+

Technické informace

Rozsah pouziti

Material
Barva
Udrzba
Rozméry

Provedeni

Produktovy list ZRS

Popis

Vnitfni doplnék pro U¢innou ochranu pred sluncem
Vhodné do mistnosti se zvySenou vihkosti

Prlsvitna textilie s ochranou proti vyblednuti

Velky vybér barevnych latek a dekord

Lze otfit vihkym hadfikem

Dostupné pro vSechny standardni velikosti oken Roto

Manualni (M)

Roto

Stresni okna.

Popis

ucinnéa ochrana pred slunecnimi paprsky
a pohledy zvenci

prisvitna textilie zajisti prijemné a svétlé
podkrovi

latka je potiSténa jednostranné

s ochranou proti vyblednuti

roletu je mozné zafixovat ve tfech
polohach

#




Roto

Stresni okna.

Technické parametry Popis technickych parametri
Barva latky Oznaceni latky Prostupnost Absorpce svétla = Odrazivost svétla -
svétla v % v % v% Propustnost svétla
bilé RO1 26,00 2 72 Vyjadfuje podil slune¢niho zafeni v rozsahu
svétle bézova R02 20.00 2 78 viditelného svétla (380-780 nm), ktery
bézova R03 18,00 14 68 . 5 dovnit
hnédobézova R04 9,00 44 47 prostupuje zvenci dovnitr.
stleseds R 7 44 4 &
svétleSeda 05 ,00 9 Absorpce svétla
tmavosedé R06 1,00 79 20 ] ) - L
———— o 0,00 2 g Jedna se o podil slunecniho zafeni ve
tyrkysové R23 10,00 66 24 viditelnim rozsahu (380-780nm), ktery je
zelena R25 6,00 4y 4 absorbovéan zasklenim a ochranou pfed
sluta R26 13,00 28 59 sluncem
oranzova R27 5,00 61 34 :
hnéda R31 1,00 85 14 Odl‘az svétla
cerna R32 0,00 95 B .- , . v
proutky _ Seda R51 41,00 13 6 Urcuje podil slunecniho zareni v rozsahu
linky — bild R58 28,00 0 72 viditelného svétla (380-780 nm), ktery se
linky — bézovéa R59 38,00 6 56 Odra’ii Smérem ven.

Vzornik latek
Standard Uni — svétlopropustné

RO1 bila R02 svétle bézova RO3 bézova R04 hnédobézova RO5 svétle Seda R06 tmavoseda

Trend Uni — svétlopropustné

R26 Zluta R27 oranzova R25 zelend R23 tyrkysova R22 temné modra R31 hnéda R32 ¢erna

Trend Dekor — svétlopropustné

R58 linky — bila R59 linky — béZova R51 prouzky — $eda

Nepatrné barevné odchylky zptisobené vyrobou jsou vyhrazeny.
Barevné vzorniky jsou zhotoveny tiskafskou technikou — odchylky
barev od originalu jsou technicky podminény a nelze se jim vyhnout.
Vzory jsou dostupné do vyprodani zasob.
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